


ICT-Adapter für 
Aeroflex- Testsysteme

Kompatibel zu Testsystem
Y	 Tester 4200
Y	 Tester 51X

Vakuum-Adapter für Tester 4200

Y	 Option: Tandem-Version
Y	 Zwei Stufen Version möglich
Y	 Applikationsspezifische Ausführungen mit 
	 õ Gießform
	 õ Vakuumhaube mit Oberkontaktierung 
	 õ Niederhaltesystem mit vakuumfreier Zone

Vakuum-Adapter für Tester 51X

Y	 Option: Tandem-Version
Y	 Zwei Stufen Version möglich
Y	 Applikationsspezifische Ausführungen mit 
	 õ Gießform
	 õ Vakuumhaube mit Oberkontaktierung 
	 õ Niederhaltesystem mit vakuumfreier Zone
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Beschreibung		  Bestell-Nr.	 Nutzfläche	 Abmessung		
			   BxT in mm	 BxTxH In mm

Vakuum-Adapter für  4200 	 MD-42-EK	 440x390
Vakuum-Adapter für 51X	 MD-510/515	 305x406

				  

Alternativ lieferbar:

Universelles Vakuum-
Wechselkassetten-System

Grundgerät mit austauschbarer 
Vakuum-Kassette für alle 
gängigen Testsysteme.
Beschreibung siehe Seite 14.

ICT – Vakuum-Prüfadapter
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Prinzip Starrnadel-Adapter

Beim Starrnadelprinzip wird das Testpunktraster des Prüflings mittels 
Starrnadeln auf ein Standardraster von 2,54 mm umgesetzt. Dies wird 
erreicht durch Schrägstellung der Starrnadeln. Der Starrnadel-Aufsatz 
wird auf ein Standard-Vakuum-Kit montiert und ist für alle gängigen 
Testsysteme einsetzbar. Die Konvertierung der Testpunkte wird dabei 
von FEINMETALL durchgeführt, insbesondere auch die spezielle Konver-
tierung und Datengenerierung bei Prüfadaptern für das Agilent 3070 
Testsystem (siehe Flowchart).

Besondere Merkmale

Y	 Kleine Raster bis 30 mil großflächig realisierbar, partiell bis 20 mil
Y	 Leichtes Auswechseln der Starrstifte möglich
Y	 Bei kleineren Layoutänderungen einfach anpassbar
Y	 Kontaktierung über Vakuumhaube
Y	 Kostenvorteile bei großer Anzahl TP im Raster ≤ 50 mil
Y	 Für die Kontaktierung auf Bauteilbeinchen stehen Starrstifte 
	 mit den Kopfformen 06 (Waffel) und 14 (Krone) zur Verfügung
Y	 Beidseitige Kontaktierung möglich

Starrnadel-Adapter für 
Fine-Pitch-Kontaktierung

Für viele gängige Testsysteme
Y	agilent  
Y	 Teradyne 
Y	 Digitaltest
Y	spea  
Y	aeroflex
und weitere 

board
board_xy

probelist.dat

probelist.new

Koordinaten auf 
Raster 2,54 mm

konvertieren

Kunde

Feinmetall

Boardchanger

board
board_xy

Kunde

Boardchanger

board_neu
board_xy

Datenfluss Agilent 3070 
Starrnadel-Adapter



Receiver (Grundgerät)

Y	 Kostengünstiges System mit austauschbaren Kassetten
Y	 Vereinfachtes Handling
Y	 gut zugängliche Zwischenschnittstelle 
Y	 Verschleißarme Federkontakt-Schnittstelle
Y	 zwei Interface Optionen:  õ 840 Testpunkte  õ 1300 Testpunkte

Wechselkassette 

Y	 Zwei Nutzflächen:  õ Doppel Europa Format  õ  470 x 330 mm
Y	 Zwei Stufen Version möglich
Y	 Geringer Platzbedarf für Austausch-Kassetten
Y	 Kassetten sind Testsystem-unabhängig einsetzbar
 Y	 Applikationsspezifische Ausführungen mit Gießform, Vakuumhaube 
	 mit Oberkontaktierung, Niederhaltesystem mit vakuumfreier Zone

Technische Daten 

Y	 Vakuum-Wechselkassettenreceiver
Y	 Nutzfläche 220x210 mm
Y	 Schnittstelle für 576 Testpunkte
Y	 Schnittstelle mit Standard-VG-Leisten oder wahlweise mit FKS-Leisten
Y	 Receiver mit Schnittstelle für alle marktgängigen Testsysteme ausrüstbar

Universal-Vakuum-
Wechselkassetten-Adapter

Kompatibel zu
Y	 Teradyne 
Y	 Digitaltest
Y	 AEROFLEX   

Beschreibung	 Bestell-Nr.	 Nutzfläche	 Abmessung*		
		  BxT in mm	 BxTxH in mm

Grundgerät, max. 840 Testpunkte 1	 WK2001	 310x230	 600x600x120
Grundgerät, max. 1300 Testpunkte 1	 WK4001	 470x330	 600x600x120
Wechselkassette max. 840 Testpunkte	 WK1001	 310x230	 380x310x90
Wechselkassette max. 1300 Testpunkte	 WK3001	 470x330	 540x410x90
Feinmetall-Receiver (Pylon)	 40300591
Wechselkassette (Pylon)	 40300423
VG-Leiste mit Federkontaktstiften (Pylon)	 43050258					   

1 Testsystem Angabe erforderlich� * abhängig vom Testsystem

ICT – Vakuum-Prüfadapter
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Pylon-Receiver

Bestelldaten siehe Seite 14

Der Pylon-Receiver setzt sich aus folgenden Modulen zusammen:

1	 Schnittstellen-Receiver mit Pylon-Schnittstelle 
	 (170-polige Schnittstellenblöcke mit Federkontaktstiften) 
	 mit der Möglichkeit, eigene Messelektronik einzubauen

2	 Feinmetall-Receiver mit Pylon Schnittstelle (Interfacepins) und interner 	
	 Schnittstelle mit Federkontaktstiften zur Vakuumwechselkassette

3	 Feinmetall-interne Schnittstelle bestehend aus sechs 96-poligen 
	 FKS Schnittstellenbalken

4	 Feinmetall Vakuumwechselkassette mit einer Nutzfläche 
	 von 220mm x 200mm und der Schnittstelle mit sechs 96-poligen 
	 VG-Messerleisten

Selbstverständlich können an dem Pylon-Receiver auch alle gängigen 
Feinmetall Adaptionslösungen (Vakuumadapter und mechanische 
Adapter, mit und ohne Wechselkassetten) mit der entsprechenden 
Pylon-Schnittstelle (Teradyne/GR2270/71, ITA Scorpion, 
Rhode&Schwarz TSI/TSA) angedockt werden.

Der Pylon-Receiver ist ein modulares  
Prüfkonzept für Vakuum-Wechsel
kassetten und setzt sich aus verschie-
denen Adaptionsstufen zusammen.  
Zum Anschluss oder Einbau einer  
beliebigen individuellen Messelektro-
nik dient zunächst der Schnittstellen 
Receiver, der über eine gängige Pylon-
Schnittstelle an den Feinmetall-Receiver 
angedockt wird. Der Feinmetall-Receiver 
nimmt wiederum eine normale Vakuum-
Wechselkassette auf. Die Kontaktierung 
dieser Wechselkassette wird durch 
Schnittstellenblöcke mit Federkontakt-
stiften realisiert, was auch bei häufigem 
Kassettenwechsel eine langlebige und 
fehlerfreie Kontaktierung gewährleistet. 
Diese Gesamtlösung ermöglicht die  
Realisierung eines kostengünstigen,  
modularen und individuellen In-Circuit- 
oder Funktionstests für Leiterplatten.

1

3

2

4



ICT – Vakuum-Prüfadapter
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Schnittstellenumsetzer

Schnittstellenumsetzer sind eine preiswerte Methode, um Ihre bestehenden  
Adapter an die Schnittstelle eines anderen Testsystems anzupassen.  
Die Adaption besteht im wesentlichen aus dem Receiver für den Adapter  
und einer Schnittstelle zum Receiver des Testsystems.

Die Adapter nehmen die benötigte Testerschnittstelle, Adapterschnittstelle 
und die dazugehörige Verdrahtung in einem gut handhabbaren kompakten 
Gehäuse auf. Die meisten Schnittstellenplatten sind voll bestückt und werden 
voll verdrahtet, wenn nichts anderes spezifiziert wurde. Durch die Ausstattung 
mit Scharnieren ist die gute Zugänglichkeit der Verdrahtung gewährleistet.

Nennen Sie uns Ihre gegenwärtig benutzte Schnittstelle und das Testsystem, 
an das der Adapter angeschlossen werden soll. Wir können Ihnen sicher eine 
Lösung anbieten.

Bei häufigem Wechseln der Adapter bauen wir auch Verschleißschnittstellen 
für Sie. Um eine sehr hohe Standzeit der Schnittstelle zu erreichen, werden die 
Schnittstellenblöcke mit Federkontaktstiften ausgebaut.



Inline-Prüfadapter	

Inline-Prüfadapter

Inline-Prüfadaptionen werden eingesetzt für ICT- oder Funktionstest 
innerhalb von vollautomatischen Produktionsanlagen für Leiterplatten 
und Baugruppen.
Der Aufbau erfolgt in der Regel als Wechselkassetten-System. 
Zum einen um Anpassungen an unterschiedliche Baugruppen einfach
gewährleisten zu können und um Wartung oder Austausch von 
Stiften ohne längere Stillstandszeiten der Anlage zu ermöglichen.
FEINMETALL liefert Adaptionen für verschiedene Testsysteme.

Besondere Merkmale von Inline-Prüfadaptern

Y	 Ober- und Unterkontaktierung möglich
Y	 Kleinstes Raster: 50 mil
Y	 ESD-geschützte Ausführung
Y	 Zusatzfunktionen möglich (Scanner, Marker etc.)

16� 17

Agilent 3070

SPEA 3030 Universal Inline-Kit

SPEA 3030
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Sonderadapter

Schubladen-Adapter

Mit einem Schubladenadapter können zwei Baugruppen im Wechsel geprüft 
werden. Während auf einem Platz der Test läuft, wird auf einem anderen 
Platz eine zu prüfende Platine eingelegt. Die Schubladen sind nebeneinander 
angeordnet und können manuell oder pneumatisch bedient werden.

Technische Daten

Y	 pneumatisch betriebener Adapter
Y	 Kontaktiereinsätze sind wechselbar
Y	 Kontaktierung von oben und unten, optional von der Seite
Y	 Schublade wird während des Tests verriegelt
Y	 max. Bauteilhöhe Oberseite 19 mm, Unterseite 9mm
Y	 externe Schnittstelle Harting-Stecker 
	 (oder beliebig andere Steckverbinder
Y	 integrierte SPS, Kommunikation mit Testsystem 
	 (Startsignal, Test Gut/ Schlecht) optional möglich 
Y	 Abmessungen 820x820x440mm (BxTxH)
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Drehteller-Adapter

Der Drehtelleradapter bringt Kosten- und Zeitersparnis  beim  
Funktions- oder ICT-Test von elektronischen Baugruppen durch die gleich- 
zeitige Aufnahme von zwei Prüflingen. Der pneumatisch betriebene  
Drehteller-Adapter kann aufgrund des modularen Aufbaus nicht nur von 
oben, sondern auch optional von unten und von der Seite her kontaktieren. 
Während im Betrieb auf der einen Hälfte des Drehtellers eine Platine geprüft 
wird, kann auf der anderen Hälfte der nächste Prüfling eingelegt werden. 
Klarer Vorteil ist der parallele Lauf von Test- und Handlingszeit, was einen 
erheblich höheren Durchsatz im Vergleich zu Standardadaptern ermöglicht. 

Der Drehtelleradapter ermöglicht die Reduzierung von Durchlaufzeiten 
dadurch, dass während des Testlaufes schon eine neue Platine eingelegt 
werden kann. Somit hat die Handlingszeit keinen Einfluss auf den Durchsatz, 
sofern diese kleiner als die reine Testzeit bleibt. 

Technische Daten

Y	 pneumatisch betriebener Adapter
Y	 Nutzfläche 160x100mm
Y	 Kontaktiereinsätze sind wechselbar
Y	 Kontaktierung von oben, optional von unten und von der Seite
Y	 max. Bauteilhöhe Oberseite 30mm, Unterseite 9mm
Y	 externe Schnittstelle VG-Leisten (oder beliebige andere Steckverbinder)
Y	 kann auch mit Schnittstelle für beliebige ICT- Testsysteme 
	 aufgebaut werden
Y	 integrierte SPS, Kommunikation mit Testsystem 
	 (Startsignal, Test Gut/Schlecht) optional möglich
Y	 Lichtvorhang als Sicherheitselement
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Sonderadapter

Adapter mit 
Nutzenweitergabe

Mit diesem Adapter ist es möglich, einzelne Platinen im Mehrfachnutzen zu 
testen. Dies ist dann erforderlich, wenn begrenzte Tester-Ressourcen keinen 
Paralleltest des gesamten Nutzens erlauben.
Der Testaufbau besteht aus einem Vakuumadapter als Basis, mit Nieder-
haltesystem und vakuumfreier Zone für den Prüfling. Die Zuführung der 
Platinennutzen erfolgt über eine mechanische Aufnahme am Adapter.  
Weitergabe der Platinen und die Bewegungen des Niederhaltesystems  
erfolgen pneumatisch, gesteuert von einer eingebauten SPS. 
Die korrekte Lage des Prüflings wird optisch kontrolliert, so dass eine  
sichere und positionsgenaue Kontaktierung des Prüflings für den ICT-Test 
gewährleistet ist.

Y	 pneumatisch betriebener Adapter
Y	 Nutzfläche abhängig vom Basisadapter
Y	 Kontaktierung ausschließlich von unten
Y	 Max. Bauteilhöhe abhängig vom jeweiligen Adapter
Y	 Integrierte SPS, Kommunikation mit Testsystem optional möglich
Y	 Abmessungen: abhängig vom Basisadapter
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HF-Adapter Der HF-Adapter wurde entwickelt für den Test von Hochfrequenz-
Baugruppen. Basis ist ein mechanischer Adapter, bei dem der Bereich des 
Prüflings über eine Kupfer- oder Edelstahlhaube abgeschirmt ist. 
Die Kontaktierung ist ebenfalls abgeschirmt, die Leitungsführung erfolgt 
über SMA-Buchsen. Die Version mit Kupferhaube bietet eine bessere 
Dämpfung, ist dafür aber teurer als die Variante mit Edelstahlhaube.

Die Übergänge zwischen der Haube, der Kontaktträgerplatte und der 
unteren Schirmung sind mittels HF-Dichtungen abgedichtet. Potentielle 
Leckstellen wie Schraubensenkungen sind ebenfalls HF-technisch gedichtet.

LED-Adapter
Der LED-Adapter ist für den Burn-In-Test von LEDs konzipiert. 
Es können 300 LEDs gleichzeitig kontaktiert und geprüft werden.

Technische Daten

Y	 Adaptergröße 500x500mm
Y	 Kontaktierung von 300 LEDs
Y	 Betätigung über Handhebel
Y	 Kontaktierung über Federkontaktstifte
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Sonderadapter

Batterie-Adapter und Testsysteme

Für die Prüfung von Batterie- und Akkuzellen hat Feinmetall, mit der  
Realisierung einer Vielzahl von kundenspezifischen Adaptionslösungen,  
umfangreiches Know How  und Erfahrung aufgebaut. Auch für die  
eigentliche Kontaktierung wurden spezielle Prüfstifte entwickelt,  
wie z.B. der Koaxialstift F 840 für Messungen an Batteriezellen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil für die Prüfung und Ladung von  
Batterien und Akkus (speziell Li-Akkus) ist die optimierte Elektronik in  
der Prüfeinrichtung. Hier kooperiert Feinmetall mit kompetenten und  
erfahrenen Firmen  auf diesem Spezialgebiet und liefert Kontaktier-  
und Handlingseinrichtungen für kleine Stand-Alone-Tester bis hin zu  
vollautomatischen Großserienanalagen.

Spezialstift für Batterie-Kontaktierung

Für die optimale Kontaktierung beim Testen von Batterien und Akkus  
hat FEINMETALL den Federkontaktstift F840 entwickelt.
Diesser koaxial aufgebaute Stift ermöglicht Vierpol-Messungen über  
den Innen- und Außenleiter. Die speziellen Kopfformen von Innenleiter  
und der Außenleiter gewährleisten sicheren Kontakt und geringe  
Übergangswiderstände.

F840
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Kundenspezifische Adapter

Unser Anspruch:

FEINMETALL versteht sich als Dienstleister für Kontaktierungslösungen 
für seine Kunden. Unsere besondere Stärke ist die Umsetzung der 
Kundenanforderungen in funktionierende und zuverlässige Produkte. 
Individuelle kundenspezifische Aufgabenstellungen werden bei uns als 
Sonderadaption realisiert. Finden Sie hier eine Auswahl interessanter 
Lösungen für den In Circuit- oder Funktionstest.
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Mechanische Prüfadapter

Smart Multimedia  
Testadapter

Dieser neuartige Testadapter findet seine Anwendung beim Funktionstest von 
hoch integrierten Produkten, wie zum Beispiel Türkommunikationsanlagen, 
Krankenhausrufsysteme, Unterhaltungs- und Bediensystemen im Automobil, 
also bei Produkten, die Display, Tastatur, Lautsprecher etc. beinhalten und hohe 
elektronische Anforderungen mit sich bringen.
Das modulare Konzept mit austauschbarem Wechselrahmen und individuell 
bestückbarer Hardware bietet eine große Flexibilität für die vielschichtigen 
Prüfanforderungen.           

Der Smart Multimedia Test Adapter  basiert auf dem mechanischen Wechsel-
kassettenadapter LC 600 N mit hohem Gehäuse. Der Prüfling wird über einen 
Deckel mit eingebauter Kamera, Lautsprecher, Mikrofon und bei Bedarf An-
tenne abgedeckt. Die Nutzfläche beträgt 275x240 mm und eine weitere Fläche 
von 300 x 400 mm direkt am Adapter, kann kundenspezifisch für Zusatzgeräte, 
Gegenstellen, Displays oder Schalter genutzt werden. 

Beispiel: 
Smart Multimedia Test Adapter
für Kontaktierung und Test von bis 
zu 32 Chip-on-Board LED-Modulen
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Handsteckadapter

In vielen Bereichen des Maschinenbaus und der Automobilindustrie werden 
elektronische Baugruppen mit kundenspezifischen Steckverbindern  aus-
gerüstet, welche speziell für die jeweiligen Anforderungen optimiert sind. 
Bei einem Funktionstest solcher Baugruppen muss dann über diese Stecker 
adaptiert werden.
Neben Kontaktelementen für Standardstecker wie z.B. VG-Leisten bietet 
Feinmetall auch Handadapter für beliebige Steckverbinder und Buchsen an. 
Als Kontaktelemente werden Federkontaktstifte aus unserem umfangreichen 
Sortiment eingesetzt und die Adaptergeometrie ist üblicherweise an dem 
originalen Gegenstecker ausgerichtet. 
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Mechanische Prüfadapter

Y	 Mechanisch betätigt
Y	 Parallele Kontaktierung durch Linearhub 
Y	 Bis zu 50 Testpunkte bei LA1A und LA2A, 100 Testpunkte bei LHS-D 
Y	 max. Gesamtkraft: 100 N bei LA1A und LA2A, 200 N bei LHS-D
Y	 Oberkontaktierung möglich
Y	 Variable Nutzfläche auf Anfrage
Y	 Option: für 230 Volt Anwendungen

Linearhebel-Adapter

Beschreibung	 Bestell-Nr.	 Nutzfläche	 Abmessung		
		  BxT in mm	 BxTxH in mm

Linearhebel-Kleinadapter 	 LA1A	 85x85	 140x220x190
Linearhebel-Kleinadapter 	 LA2A	 125x125	 180x290x190
Linearhebel-Kleinadapter 	 LHS-D	 125x125	 180x290x190

Aluminium-Version auf Nachfrage

LA2ALA1A LHS-D
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Mechanischer 
Adapter 600 N	         		              

Y	 Universeller Mechanischer Adapter
Y	 In drei Größen verfügbar (Größe A, B, C)
Y	 Linearhub 17 mm
Y	 Ober- und Unterkontaktierung sowie seitliche Kontaktierung möglich
Y	 Max. Gesamtfederkraft: 600 N bzw. bis zu 3oo FKS mit je 2 N Federkraft
Y	 Im Lieferumfang sind u.a. jeweils 20 Niederhalterfinger 
	 und Leiterplattenauflagen enthalten
Y	 Option: für 230 V Anwendung

Beschreibung		  Bestell-Nr.	 Nutzfläche	 Abmessung		
						      BxT in mm	 BxTxH in mm	

Adapter Größe A 	 ME1A	 275x230	 380x515x260
Adapter Größe B 	 ME1B	 275x310	 380x530x260
Adapter Größe C 	 ME1C	 430x310	 555x530x260
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Mechanische Prüfadapter

Y	 Universeller, kostengünstiger mechanischer Adapter für 
	 vielfältigen Einsatz (ICT, Funktionstest u.v.m.)
Y	 Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis, mit austauschbaren 
	 und platzsparende Wechselkassetten
Y	 Zusätzliche Elektronik und/oder Pneumatik kann im Gehäuse 
	 untergebracht werden
Y	 Ober- und Unter-Kontaktierung, sowie seitliche Kontaktierung möglich
Y	 Robuste Kassetten-Schnittstelle mit 480 Kontakten
Y	 Einfaches Öffnen und Schließen durch Gasdruckfedern
Y	 Rückwand leicht entfernbar (z.B für Steckermontage)
Y	 Für bis zu 300 Kontaktpunkte (Federkontaktstifte) 
	 mit je 2 N Federkraft

Mechanischer 
Wechselkassetten-
Receiver LC 600 N

Beschreibung		  Bestell-Nr.	 Nutzfläche	 Abmessung		
			   BxT in mm	 BxTxH in mm

Basisgerät mit Boardgröße 240x275 mm	 MEWG-A	 275x230	 360x460x260*
Basisgerät mit Boardgröße 240x445 mm	 MEWG-B	 445x230	 530x460x260*
Wechselkassette für MEWG-A	 MEWK-A	 275X230
Wechselkassette für MEWG-B	 MEWK-B	 445x230

Basisgerät X-large	 auf Anfrage
Wechselkassette für Basisgerät X-large	 auf Anfrage
Basisgerät für 19“	 auf Anfrage
Wechselkassette für Basisgerät 19“	 auf Anfrage
	
	 * mittlere Höhe, Höhe abhängig vom Ausbau
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Mechanischer 
Wechselkassetten-
Receiver 900 N	         		              

Y	 Für alle gängigen Testsysteme, im Incircuit Test und 
	 Funktionstest verwendbar
Y	 Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis durch kostengünstige, 
	 austauschbare Kassetten
Y	 Zusätzliche Elektronik und/oder Pneumatik  
	 im Gehäuse integrierbar
Y	 Platzsparende Lagerung der Wechselkassetten
Y	 Robuste Kassetten-Schnittstelle mit Federkontaktstiften
Y	 Maximum: 840 Transfer Pins
Y	 Maximum: 450 Prüfnadeln mit je 2 N Federkraft 
Y	 Lineare Bewegung beim Schließvorgang von 12 mm
Y	 Abnehmbare Rückwand zur Steckermontage

Beschreibung		  Bestell-Nr.	 Nutzfläche	 Abmessung		
			   BxT in mm	 BxTxH In mm

Basisgerät mit Boardgröße 350x260 mm	 WKM1A	 350x260	 640x470x250*
Basisgerät mit Boardgröße 410x260 mm	 WKM1B	 410x260	 640x470x250*

Wechselkassette für WKM1A für max. 	 WKM2A	 350x260
450 Nadeln (2N) und 840 Übergabe-
kontakten, mit Prüflingsträgerplatte, 
mit Niederhalter-Platte (ESD-Plexi),
ohne Setzen der Niederhalter-Finger

Wechselkassette für WKM1B für max. 	 WKM2B	 410x260
840 Nadeln (2N) und 840 Übergabe-
kontakten, mit Prüflingsträgerplatte,
mit Niederhalter-Platte (ESD-Plexi),
ohne Setzen der Niederhalter-Finger

Wechselkassette, wie WKM2A, 	 WKM3A	 350x260
jedoch ohne Prüflingsträgerplatte	

Wechselkassette, wie WKM2B, 	 WKM3B	 410x260
jedoch ohne Prüflingsträgerplatte
	
	 * mittlere Höhe, Höhe abhängig vom Ausbau
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Mechanische Prüfadapter

Y	 Verfügbar in drei Größen: CAM4, CAM5, CAM6
Y	 Tandem-Option für CAM5 verfügbar
Y	 Mechanisch oder pneumatisch betätigt
Y	 Max. Gesamtfederkraft: mech. 800 N, pneumatisch 700 N
Y	 Abnehmbare Rückwand, leicht zugängliche Verdrahtung

Mechanischer  
Wechselkassetten-
Receiver 800 N

Mechanischer  
Wechselkassetten-
Receiver 1500 N

Adapter 1500 N		 Bestell-Nr.	 Nutzfläche	 Abmessung	
						      BxT in mm	 BxTxH In mm

Grundgerät mit Wechselkassette
SKM mechanisch mit OK-Option	 4-438/00001	 280x190	 525x405x250
SKM mechanisch ohne OK-Option	 4-438/00103	 280x190	 525x405x250
SKM pneumatisch mit OK-Option	 4-438/oo111	 280x190	 525x405x250
SKM pneumatisch ohne OK-Option	 4-438/00113	 280x190	 525x405x250
SKL mechanisch mit OK-Option	 4-438/00105	 395x285	 675x510x260
SKL mechanisch ohne OK-Option	 4-438/00107	 395x285	 675x510x260
SKL pneumatisch mit OK-Option	 4-438/00115	 395x285	 675x510x260
SKL pneumatisch ohne OK-Option	 4-438/00117	 395x285	 675x510x260

Wechselkassetten
Kassette SKM mit OK, max. 576 TP 	 4-438/00121	 280x190	 355x285x100
Kassette SKM, ohne OK, max. 576 TP	 4-438/00123	 280x190	 355x285x100
Kassette SKL, mit OK, max. 768 TP 	 4-438/00122	 395x285	 480x380x100
Kassette SKL, ohne OK, max. 768 TP	 4-438/00124	 395x285	 480x380x100

OK = Oberkontaktierung, TP = Testpunkte

Adapter 800 N		  Bestell-Nr.	 Nutzfläche	 Abmessung		
						      BxT in mm	 BxTxH in mm

Grundgerät mit Wechselkassette
CAM4 mechanisch	 4-PK-CAM4-R	 165x115	 475x340x160*
CAM5 mechanisch	 4-PK-CAM5S-R	 230x195	 530x410x165
CAM5 mechanisch, Tandem-Version	 4-PK-CAM5-DW	 230x195(2x)	 1060x410x165
CAM6 mechanisch	 4-PK-CAM6S-R	 320x295	 600x590x225
CAM4 pneumatisch	 4-PK-CAM4-R-PN	 165x115	 360x340x160
CAM5 pneumatisch	 4-PK-CAM5S-R-PN	 230x195	 530x410x165
CAM6 pneumatisch	 4-PK-CAM6S-R-PN	 320x295	 600x590x225

Wechselkassetten
Kassette CAM4, max. 383 Testpunkte	 4-PK-CAM4-100	 165x115	 220x170x90
Kassette CAM5, max. 768 Testpunkte	 4-PK-CAM5-100	 230x195	 280x250x90
Kassette CAM6, max. 768 Testpunkte	 4-PK-CAM6-100	 320x295	 370x350x90

* mit Hebel

Y	 Verfügbar in zwei Größen: SKM, SKL
Y	 Beidseitige Kontaktierung möglich (OK-Ausführung)
Y	 Mechanisch oder pneumatisch betätigt
Y	 Max. Gesamtfederkraft: mech. 1500 N, pneumatisch 1000 N
Y	 Abnehmbare Rückwand

(ECT-Superkit)
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Prüfköpfe / Schnittstellen

Prüfköpfe und Prüfsockel sind typische Produkte,
in denen sich die Kernkompetenzen der FEINMETALL 
aus dem Bereich Wafertest, Feinrasterstifte und 
Adapterbau vereinen.
Das Programm umfasst Prüfsockel mit speziellen 
Feinraster-Federkontaktstiften, die vorwiegend für den 
Test von BGA-Bauteilen eingesetzt werden und Prüfköpfe 
mit Federkontaktstiften zur Kontaktierung von Rastern 
bis 50 mil. Prüfköpfe können für feinere Raster auch in 
Knickdraht-Technologie realisiert werden.	

Prüfsockel mit Federkontaktstiften 

Y	 zur Kontaktierung von BGA, CSP oder anderen Modulen
Y	 Test von Chip on Board Systemen und Chip Packages
Y	 Standardraster 1,27mm; 1,0mm; 0,8mm und 0,5mm
Y	 Signalführung vom Prüfkopf entweder über Anschlusskopf
	 oder Translatorboard.
Y	 Bei Ausführung mit Translatorboard Impedanzanpassung 
	 bzw. Anpassung der Leitungslängen möglich
Y	 Bei Einsatz der BGA-Federkontaktstifte sehr geringe Bauhöhe und 
	 damit verbesserte elektrische Anpassung an das Translatorboard

Prüfköpfe 
Y	 Zur Kontaktierung von Keramiksubstraten, Sensoren, 
	 Hybriden und anderen sehr feinen Strukturen 
Y	 bis 50 mil mit Federkontaktstiften
Y	 Prüfköpfe können auch in Testadaptionen und Prüfadaptern 
	 integriert werden 

Schnittstellen

Schnittstellen, auch Pogo-Ringe oder Pogo-Tower genannt, bilden 
einfach lösbare elektrische Verbindungen für die Signalübertragung 
zwischen Prüfling und Testsystem. Sie sind herstellerspezifisch und 
nicht genormt. Als Kontaktelemente innerhalb der Schnittstelle 
dienen spezielle Federkontaktstifte, sogenannte Schnittstellenstifte. 
Schnittstellen werden verwendet innerhalb von Motherboards 
für Probecard-Analyser, zur Signalübertragung von Adaptionen 
(Probecards oder Prüfadaptern) zum Testsystem, 
oder zur Kontaktierung von Wechselkassetten in Prüfadaptern.
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Artikel	 Bestellnummer	 Mindest-		
		  bestellmenge

Gasfedern		
		
ECT Kits und Niederhaltesysteme 		
90N    165mm  Kugelkopf	 4-802936	 1
180N  165mm  Kugelkopf	 4-805036	 1
270N  165mm  Kugelkopf 	 4-805112	 1
max. 650N   einstellbar   280mm   Kugelkopf  mit Befestigungsmaterial       
SKS-Kits + NDHSysteme ab  2007	 2100223	 1
max. 650N   einstellbar   280mm   Kugelkopf  ohne Befestigungsmaterial   
SKS-Kits + NDHSysteme ab  2007	 2102153	 1
max. 650N   einstellbar   375mm   Kugelkopf  mit Befestigungsmaterial      
SKM/SKL Kits	 2100216	 1
		
FM-Agilent 3070 Deckel und Vakuumhauben		
50N	 185mm	 Öse 	 2100211	 1
100N	 185mm	 Öse	 2100213	 1
150N	 185mm	 Öse	 2100214	 1
200N	 185mm	 Öse	 2100221	 1
250N	 185mm	 Öse	 2100222	 1
		
PK-CAM-Niederhaltersystem		
50N	 220mm	 Kugelkopf 	 2100218	 1
75N	 220mm	 Kugelkopf	 2100225	 1
150N	 220mm	 Kugelkopf 	 2100217	 1
250N	 220mm	 Kugelkopf	 2100226	 1
400N	 220mm	 Kugelkopf 	 2100227	 1
		
		

Gegendruckfedern		
		
 Ø 10x16,5mm	 ca 100N	 ECT vakuum   alle	 2100215	 10
 Ø 10x21mm	 ca 100N	 FM3070	 2100212	 10
 Ø 10x23,5mm	 ca 100N	 FM3070  2-Stufen	 2100219	 10
 Ø 11,6x18mm	 ca 70N	 FM  1+2-Stufen         und   Peak	 2100207	 10
 Ø 12x25mm	 ca 50N	 (orig   ECT part)    4x lang ECT (Ecken)	 4-701539	 10
 Ø 15,5x17,5mm	 ca 50N	 (orig   ECT part)    	 4-802875	 10
 Ø 9,8x17mm	 ca 20N	 mech.Kits ME	 a.Anfrage	 10
 Ø 9,8x13,3mm	 ca 20N	 mech.Kits LA	 DF2	 10
		
		

Vakuumdichtungen und Schläuche		
		
ECT- Kits 		
Uni-Seal SKS Kit	 äußere Dichtung	 schwarz 	 4-810402	 1
Uni-Seal SKM Kit	 äußere Dichtung	 schwarz  	 4-810403	 1
Uni-Seal SKL Kit	 äußere Dichtung	 schwarz	 4-810404	 1
Uni-Seal  Kit SKM-3070-D	 äußere Dichtung	 schwarz	 4-810650	 1
Uni-Seal  Kit SKL-3070-D	 äußere Dichtung	 schwarz 	 4-810847	 1
Uni-Seal  Kit SKXL-3070-D	 äußere Dichtung	 schwarz 	 4-811763	 1
Uni-Seal  Kit SKXM-3070-D-ST	 äußere Dichtung	 Tandem      schwarz 	 4-811810	 1
Twin-Seal SKM Kit 3070-D	 innere Dichtung bei vakuumfreier Zone      schwarz	 4-810810	 1

FM- Kits    äußere Dichtung		
3070 small	 grün  	 4112255-024	 1
3070 large	 grün 	 4112255-038	 1
3070 small  2-Stufen	 grün	 4112255-025	 1
3070 small TANDEM	 grün 	 4112255-042	 1
für  Cassette-Nr 40300404  1-Stufen:  
MTS100,  GR228x,  WK2930,  TS885x-groß         grün 	 40300404-063	 1
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Artikel	 Bestellnummer	 Mindest-		
		  bestellmenge

für  Cassette-Nr 40300404  2-Stufen:  
MTS100,  GR228x,  WK2930,  TS885x-groß			   grün	 40300404-204	 1 
für  Cassette-Nr 40300485  1-Stufen:  MTS300,  MC511-515,  MC4200	 grün 	 40300485-004	 1
für  Cassette-Nr 40300485  2-Stufen:  MTS300,  MC511-515,  MC4200	 grün 	 40300485-204	 1
für  Cassette-Nr 40300878  1-Stufen: TS885x,   GR227x		  grün 	 40300878-110	 1
für  Cassette-Nr 40300878  2-Stufen: TS885x,   GR227x		   grün 	 40300878-210	 1
für  Cassette-Nr 40300492  1-Stufen: Spea BZIF			   grün 	 40300492-110	 1
für  Cassette-Nr 40300492  2-Stufen: Spea BZIF			   grün 	 40300492-210	 1
		
Sonstiges Zubehör		
O-Ring Interface-Befestigung	 MTS100        schwarz	 2100200	 1
Dichtring Vakuumport	 MTS100        d=6mm     weiss      	 2101256	 1
Vakuumansaugklotz	 MTS100       Alu 	 4140003-201	 1
Gummilippendichtung für  FM-Vakuumhauben      schwarz	 2100817	 1 Meter
Schaumdichtung      grau      15x9mm 	 T3070LHE001	 1 Meter
Ovalschnur schwarz mit Steg	 4-PK-002	 1 Meter
Formteil      Naftoflex      Außen Ø 12mm	 4106007	 10
Formteil      Naftoflex      Außen Ø 10 mm	 4106006	 10
Formteil      Naftoflex      Außen Ø 8mm	 4106005	 10
Formteil      Naftoflex      Außen Ø 6mm	 4106008	 10
Formteil      Naftoflex      Außen Ø 4mm	 4106004	 10
Vakuumschlauch    Spirale   Innen Ø 1 Zoll       schwarz-weiss    (orig. ECT part)	 4-840-0005-000	 1 Meter
Vakuumschlauch    Spirale   Innen Ø 1,25 Zoll  grau oder schwarz-weiss (orig. ECT part)	 4-840-0006-000	 1 Meter
Vakuumschlauch    Hartplastik   Innen Ø 16,7 mm	 2100818	 1 Meter
Anschlußstück für Hartplastikschlauch      gerade	 2100808	 1
Anschlußstück für Hartplastikschlauch      winklig	 2100807	 1
Sekundenkleber Loctite 460    20g Flasche	 7000001	 1
Silicon Elastosil E41       1 Tube    90ml 	 7000030	 1
Rundschnur       Ø 6mm       weiss	 2101189	 1 Meter
Rundschnur       Ø 3mm       schwarz	 2102456	 1 Meter
		
		

Schnittstellenzubehör / Interface Pins		
		
Agilent 3070 Personality Pins	 2100128	 10
Interface-Pin Flachkopf	 I-G1	 10
Interface-Pin Innenkonus	 I-Z1	 10
Interface-Pin Innenbohrung	 I-Z1S3	 10
Interface-Pin Flachkopf für Vakuumwechselkassetten	 I-G1S1	 10
Interfacepin für Teradyne 885x Power	 2100933	 10
Interfacepin für Genrad 228x Power	 2101526	 10
SPEA-Interfacekarte Uni+Easytest Lev.01	 2100131	 1
SPEA-Interfacekarte Unitest Lev.02 (Power)	 2100132	 1
SPEA-Interfacekarte Unitest Lev.03 (HV)	 2100133	 1
Messingbuchse für Befestigung  SPEA- Interfacekarten	 4144400-003	 1
Stiftleiste-2reihig für SPEA-Easy- und Uni100 -Schnittstelle	 2101675	 1
Schnittstelle  Digitaltest MTS100  adapterseitig    unbestückt	 2100105	 1
Schnittstelle  Genrad 2270/71 adapterseitig    ohne Interfaceblöcke	 GR2270/71-100	 1
Interfaceblock 170 pol.   bestückt mit I-G1 	 2100102	 1
Interfaceblock 170 pol.   bestückt mit I-Z1	 43900002	 1
Interfaceblock 170 pol.   bestückt mit  I-Z1S3	 43900016	 1
Interfaceblock 170 pol.   unbestückt	 2100812	 1
Interfaceblock ( Power ) 32 pol.   bestückt	 2101179	 1
Interfaceblock ( Koax )   15 pol.   bestückt	 2102228	 1
Interfaceblock ( Pneumatik )   8 pol.    bestückt mit Stecker	 2101059	 1
Receiverblock 170 pol.  bestückt mit Federkontaktstiften + Hülsen    
Anschluss wirewrap	 4-832124	 1
Receiverblock 170 pol.  bestückt mit Federkontaktstiften + Hülsen    Anschluss löt	 4-832124SC	 1
Receiverblock ( Power )  32 pol.    bestückt mit Federkontaktstiften + Hülsen    
Anschluss löt	 2101178	 1
Receiverblock ( Pneumatik )   8 pol.    bestückt mit Buchse	 2100806	 1
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Zubehör 

Artikel	 Bestellnummer	 Mindest-		
		  bestellmenge

Steckverbinder		
		
VG Steckverbinder  DIN41612		
32 pol.   ac	 Messer	 wirewrap 13mm	 Befestigung von Seite   		  2100003	 1
48 pol.   abc	 Feder	 wirewrap 13mm	 Befestigung von oben	 ww teilvergoldet	 2101971	 1
64(32) pol.  a	 Feder	 wirewrap 13mm	 Befestigung von oben		  2100038	 1
64 pol.   ab	 Feder	 wirewrap 13mm	 Befestigung von oben		  2100018	 1
64 pol.   ab	 Feder	 wirewrap 4mm	 Befestigung von oben		  2100049	 1
64 pol.   ac	 Feder	 Schneid-Klemm	 Befestigung von oben		  2100036	 1
64 pol.   ac	 Feder	 wirewrap 4mm	 Befestigung von oben		  2100032	 1
64 pol.   ac	 Feder	 wirewrap 13mm	 Befestigung von oben		  2100020	 1
64 pol.   ac	 Messer	 wirewrap 13mm	 Befestigung von oben		  2100031	 1
64 pol.   ac	 Messer	 wirewrap 4mm	 Befestigung von der Seite		  2100022	 1
64 pol.   ac	 Messer	 wirewrap 13mm	 Befestigung von der Seite		  2100039	 1
64 pol.   ac	 Messer	 wirewrap 15mm	 Befestigung von der Seite	 ww vergoldet  	 2101823	 1
96 pol.   abc	 Feder	 wirewrap 13mm	 Befestigung von oben		  2100021	 1
96 pol.   abc	 Messer   	 13mm	 Befestigung von oben		  2100030	 1
96 pol.   abc	 Messer	 wirewrap 4mm	 Befestigung von oben		  2100051	 1
		
SUB-D Steckverbinder		
SUB-D	 9 pol.	 Buchse	 Lötanschluss 	 2100016	 1
SUB-D	 9 pol.	 Stift	 Lötanschluss	 2100015	 1
SUB-D	 15 pol.	 Buchse	 Lötanschluss	 2100028	 1
SUB-D	 15 pol.	 Stift	 Lötanschluss	 2100029	 1
SUB-D	 25 pol.	 Buchse	 Lötanschluss 	 2100040	 1
SUB-D	 25 pol.	 Stift	 Lötanschluss	 2100001	 1
SUB-D	 37 pol.	 Buchse	 Lötanschluss	 2100017	 1
SUB-D	 37 pol.	 Stift	 Lötanschluss	 2100002	 1
SUB-D	 50 pol.	 Buchse	 Lötanschluss	 2100019	 1
SUB-D	 50 pol.	 Stift	 Lötanschluss	 2100035	 1
		
Sonstige Steckverbinder		
Stiftleiste   	  pol.	 gerade	 Befestigung von der Seite	 2100006	 1
Stiftleiste	 50 pol.	 einreihig	 wirewrap    90°   RM 2,54mm   Igel	 2100034	 1
Stiftleiste	 50 pol.	 einreihig	 wirewrap    gerade   RM 2,54mm	 2100033	 1
Buchsenleiste	 64 pol.	 einreihig	 RM 2,54mm   löt     grün   Massekamm	 2101138	 1
Buchsenleiste	 10 pol.	 2-reihig	 wirewrap   für eckige Stiftkontakte	 2101691	 1
Buchsenleiste	 100 pol.	 2-reihig	 wirewrap   für eckige Stiftkontakte	 2101689	 1
Buchsenleiste	 50 pol.	 1-reihig	 wirewrap   für eckige Stiftkontakte	 2101690	 1
		
Prüfstecker  Western	 4-pol (RJ-12)	 hohe Zyklenzahl	 2100972	 1
Prüfstecker  Western	 6-pol (RJ-12)	 hohe Zyklenzahl	 2101391	 1
Prüfstecker  Western	 8-pol (RJ-45)	 hohe Zyklenzahl	 2101513	 1
Prüfstecker  Western	 10-pol (RJ-45)	 hohe Zyklenzahl	 2111717	 1
Prüfstecker  USB-A	 4-pol	 hohe Zyklenzahl	 2101514	 1

Prüflingsaufnahme		
		
Vorzentrierung    Delrin  schwarz	 RRH 15mm	 4106010	 5
Vorzentrierung    Delrin  schwarz	 RRH 30mm	 4106023	 5
Vorzentrierung    Alu blau	 RRH 15mm	 4106010-001	 5
Vorzentrierung    Alu blau	 RRH 15mm   exzentrisch einstellbar	 4106028	 5
Hardstops    Prüflingsauflagen  Ø 5x6   schwarz	 2100282	 5
Hardstops    Prüflingsauflagen  Ø 5x3   schwarz	 2100278	 5
Hardstops    Prüflingsauflagen  Ø  3x5,9    RRH 3mm      mit Absatz     schwarz	 2102151	 10
Hardstops    Prüflingsauflagen  Ø  3x5,9    RRH 2mm      mit Absatz     schwarz	 2102152	 10
Hardstops    Prüflingsauflagen  Ø  3x9,5    RRH 5,5mm   mit Absatz     weiss	 2101661	 10
Hardstops/Distanzringe    Ø 10/5 x3   schwarz	 2100275	 10
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		  bestellmenge

Hardstops/Distanzringe    Ø 8/4 x3	 schwarz	 2100891	 10
Hardstops/Distanzringe    Ø 10/5 x1	 weiss	 2102450	 10
Fangstifte, nach Kundenwunsch	 auf Anfage	 10
Gefederter Fangstift 14 mm Hub   EinbauØ 9mm      KopfØ 6mm     anpassbar	 2101079	 1
Gefederter Fangstift 12 mm Hub   EinbauØ 9mm      KopfØ 6mm     anpassbar	 2101078	 1
Fangstift 3070     Ø3mm    mit Absatz    für Einbau in Kontaktträgerplatte	 2101150	 1

Elektromechanische An/Einbauteile		
		
Board Marker	 4-BMP-01	 1
Board Marker Ersatzspitze	 4-BMT-01	 1
Board Marker Einbauhülse     PVC    schwarz	 4-BMP-01-H	 1
Board Marker Klemmblock     ESD-transparent	 4112255-059	 1
Getriebemotor für Zweistufenadapter:  1616E012S16AK 141:1 *   	 2100088	 1
Ansteuerplatine Getriebemotor für Zweistufenadapter	 40400474	 1
Stempler PZS-W28 H/R ( 90108 ) von Quintest *         	 2101082	 1
Stemplereinsatz Vario - i.O.  ( 90835 ) von Quintest *    	 2101083	 1
Elektronischer Hubzähler   Red Lion     für  ECT Kits	 4-802656	 1
Elektronischer Hubzähler   Omron	 2100183	 1
Sicherheitsschalter Si    1x Öffner    1x Schliesser	 2100090	 1
Betätigungselement für Sicherheitsschalter Si   (Zapfen)	 2101318	 1
Sicherheitsschalter Eu    2x Öffner    1x Schliesser	 2102423	 1
Betätigungselement für Sicherheitsschalter Eu   (Zapfen)	 2102424	 1
Microschalter    mit Fahne	 2100097	 1
Microschalter für Abfrage NDHS  MEx  verriegelt 	 2100098	 1
Aufsatz für Microschalter zur Abfrage NDHS  MEx  verriegelt	 2100099	 1
Reedkontakt mit Magnetbetätigung      Bauform eckig	 2101352	 1
Magnet dazu	 2101542	 1
		
Farberkennung ECT    Elektronik incl. 8 Lichtleiter	 2101641	 1
Farberkennung ECT    Elektronik ohne Lichtleiter	 2101642	 1
Farberkennung ECT    nur Lichtleiter	 2101643	 1
		
Farberkennung  Keyence	 Verstärker  FS-V31M	 2101756	 1
Farberkennung Keyence	 Lichtleiter FU-35FZ	 2101757	 1
Farberkennung Keyence	 Aufsatzoptik F-2HA	 2101758	 1

* andere Versionen auf Anfrage		
		
Farberkennung Feasa	 Modul 20pol.	 LA2V4-20	 2101878	 1
Farberkennung Feasa	 Modul 20pol.	 LA2V4HB-20	 2101921	 1
Farberkennung Feasa	 Modul 5pol.	 LA2V4-05	 2101916	
Farberkennung Feasa	 Modul 5pol.	 LA2V4HB-5	 2101919	 1

andere Versionen auf Anfrage		
		
Farberkennungssensor  MCSiBT	 2101186	 1
		
Lichtsensor (Fotodiode)	 BPW96	 Ø 5mm	 2101480	 1
Lichtsensor (Fotodiode)	 SFH30	 Ø 3mm	 2101666	 1
Lichtwellenleiter		  Ø 2,2mm	 2101884	 1 Meter
Hülse / Röhrchen für Montage Lichtwellenleiter l=14mm    Ø 2,2mm innen	 43050528-051	 1
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Artikel	 Bestellnummer	 Mindest-		
		  bestellmenge

Mechanische An/Einbauteile 		

Griff verchromt    abgewinkelt    100mm	 2100257	 1
Griff verchromt    gerade    100mm	 2100241	 1
Griff verchromt    gerade    76mm	 2101586	 1
Griffleiste    Alu    75mm	 2100243	 1
Griffleiste    Alu    100mm	 2100255	 1
Entnahmegriffe für ECT mechanischen Wechseladapter	 4-43800024	 1
Kugelknopf  schwarz     Ø 16mm     Innengewinde M4	 2100252	 1
Scharnier schmal    schwarz	 2100276	 1
Scharnier mit Klemmung    schwarz	 2100285	 1
seitliche Anfahrmechanik  ASAU-1	 4-806078	 1
FM 3070 Kit: Führungsbolzen in Prüflingsträgerplatte	 4112255-003	 3
FM 3070 Kit: Führungsbuchse in Kontaktträgerplatte	 4112255-004	 3
FM 3070 Kit: Rändelschraube rot   Prüflingsträgerplattensicherung	 40400165	 2
Prüflingsträgerplattensicherung Version Kugelsperrbolzen    blau	 2102241	 1
Buchse für Prüflingsträgerplattensicherung Version Kugelsperrbolzen    blau	 4112255-071	 1
Führungsblock +Bolzen+PTP-Verriegelung;  für alle ECT-Kits	 4-810300	 1 Pack = 4 Stck
		
		

Niederhalter-Systeme und Zubehör		

ECT Niederhalter		
SKS-MHDG-UK 90°	 Nutzfläche BxT	 250x115mm	 4-806183	 1
SKS-MHDG-UK	 Nutzfläche BxT	 152x216mm	 4-810317A	 1
SKM-MHDG-UK	 Nutzfläche BxT	 356x216mm	 4-810471A	 1
SKM-MHDG-UK 90°	 Nutzfläche BxT	 216x318mm	 4-804713	 1
SKL-MHDG-UK	 Nutzfläche BxT	 482x308mm	 4-810472A	 1
3070-MHDG	 Nutzfläche BxT	 266x216mm	 4-803643A	 1
3070xLARGE	 Nutzfläche BxT	 266x308mm	 4-803643Y	 1
Anmerkung  alle Niederhalter beinhalten 4 Stck. Führungsschienen für NiederhalterFinger		
weitere NdhFingerschiene  SKS /  SKM / 3070	 4-804093	 1
weitere NdhFingerschiene  SKL	 4-804095	 1
		
ECT-Niederhalter-Finger 		
Niederhalter-Finger    Offset Front/Back	 4-810339	 1 Pack = 10 Stck
Niederhalter-Finger    Centre Front/Back	 4-810340	 1 Pack = 10 Stck
Niederhalter-Finger    Centre Left/Right	 4-810341	 1 Pack = 10 Stck
Niederhalter-Finger    Offset Left/Right	 4-810342	 1 Pack = 10 Stck
		
ECT-Niederhalter-Distanzrahmen (h=12,7 mm)		
SKS-T90-MHDG Niederhalter-Distanzrahmen	 passend für 4-806183	 4-806184	 1
SKS-MHDG Niederhalter-Distanzrahmen	 passend für 4810317A	 4-0009091100	 1
SKM-MHDG Niederhalter-Distanzrahmen		  4-0009092100	 1
SKL-MHDG Niederhalter-Distanzrahmen		  4-0009093100	 1
3070 MHDG Niederhalter-Distanzrahmen		  4-0009093200	 1
3070xL Niederhalter-Distanzrahmen		  4-0009093300	 1
		
ECT-Niederhalter-Finger verlängert (bei Einsatz von Distanzrahmen)		
Niederhalter-Finger	 Offset Front/back	 4-810354	 1 Pack = 10 Stck
Niederhalter-Finger	 Offset Left/Right	 4-810355	 1 Pack = 10 Stck
Niederhalter-Finger	 Centre Left/Right	 4-810356	 1 Pack = 10 Stck
Niederhalter-Finger	 Centre Front/back	 4-810357	 1 Pack = 10 Stck

Sonstige Niederhalter-Finger		
Niederhalter-Finger ECT    Flaschenform    24,5x6mm    Spitze Ø 4mm   
Innengewinde M4   schwarz	 4-003-0601-500	 10
Niederhalter-Finger ECT    Flaschenform    24,5x6mm    Spitze Ø 2mm   
Innengewinde M4   schwarz	 4-003-0602-500	 10
Niederhalter-Finger Peak   Flaschenform    23x6mm       Spitze Ø 4mm   
Innengewinde M4   schwarz	 4-PK-001	 10
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Niederhalter-Finger FM     mit Absatz  Ø 6mm   Zylinder + Spitze Ø 3mm     
RRH 19mm   schwarz		  4112255-039	 10
Niederhalter-Finger FM     mit Absatz  Ø 6mm   Zylinder Ø 3mm   Spitze Ø 1,5mm   
RRH 19mm   schwarz		  4112255-043	 10
Niederhalter-Finger FM     mit Absatz  Ø 6mm   Zylinder Ø 6mm + Spitze Ø 3mm   
RRH 64,5mm   schwarz	 4112260-02-039	 10
Niederhalter-Finger	 Zylinder   98x10mm    Innengewinde M5     weiss	 4307001-012	 10
Niederhalter-Finger	 Zylinder   98x10mm  Spitze Ø 6mm auf 15mm Länge   
Innengewinde M5	 weiss	 4307001-001	 10
Niederhalter-Finger	 Stahlgewindestange M6x85mm	 4106019-001	 10
Nylonspitze dazu	 einschraubbar	 4106019-002	 10
Niederhalter-Finger	 Delringewindestange M6x104mm     incl. 2  Kunstoffmuttern 	 4106014	 10
Niederhalter-Finger 3070 CRS   mit Absatz Ø 6mm   Zylinder + Spitze Ø 3mm   
RRH 50mm   Stahl  Kunststoffspitze	 2101422	 10
Niederhalter-Finger  Alu    Flaschenform   30x6mm   Spitze Kunststoff schwarz  
Ø 2,5mm   Innengewinde M3	 NH-L30	 1 Pack = 10 Stck
Niederhalter-Finger  Alu    Flaschenform   35x6mm   Spitze Kunststoff schwarz  
Ø 2,5mm   Innengewinde M4	 NH-L35	 1 Pack = 10 Stck
Niederhalter-Finger  Alu    Flaschenform   40x6mm   Spitze Kunststoff schwarz  
Ø 2,5mm   Innengewinde M5	 NH-L40	 1 Pack = 10 Stck
Niederhalter-Finger  Alu    Flaschenform   45x6mm   Spitze Kunststoff schwarz  
Ø 2,5mm   Innengewinde M6	 NH-L45	 1 Pack = 10 Stck
Niederhalter-Finger  Alu    Flaschenform   50x6mm   Spitze Kunststoff schwarz  
Ø 2,5mm   Innengewinde M7	 NH-L50	 1 Pack = 10 Stck
		
Plexiniederhalterplatte für mech. ECT Kits		
ESD SKM ohne Oberkontaktierung	 4-804933	 1
ESD SKM mit Oberkontaktierung  	 4-43800006	 1
ESD SKL ohne Oberkontaktierung	 4-804934	 1
ESD SKL mit Oberkontaktierung	 4-43800703	 1
		
CAM 1-6		
Schenkelfeder für Verriegelungsgriff  links	 4-PK-006	 1
Schenkelfeder für Verriegelungsgriff  rechts	 4-PK-005	 1
		
		

Pneumatikteile		
		
Schalttafelventil  5/2	 2100821	 1
Pneumatischer Kippschalter für Schalttafelventil  5/2	 2100811	 1
Drehhebelschalter für Schalttafelventil  5/2	 2100810	 1
Pneumatikanschluß Festo KS 1/8“	 2100801	 1

Pneumatikteile für unsere Pneumatikstifte finden Sie im Federkontaktstiftkatalog		
		
		

Verdrahtungszubehör		
		
Wire Wrap Draht     AWG30    schwarz	 2100067	 1 Rolle = 1000m
Wire Wrap-Draht    AWG30    rot	 2100071	 1 Rolle = 1000m
Wire Wrap-Draht    AWG30    blau	 2100066	 1 Rolle = 1000m
Wire Wrap-Draht    AWG30    grün	 2100065	 1 Rolle = 1000m
Wire Wrap-Draht    AWG28    schwarz	 2100075	 1 Rolle = 1000m
Wire Wrap-Draht    AWG28    rot	 2100076	 1 Rolle = 1000m
Wire Wrap-Draht    AWG28    blau	 2100074	 1 Rolle = 1000m
Wire Wrap-Draht    AWG26    schwarz	 2100078	 1 Rolle = 1000m
Wire Wrap-Draht    AWG26    rot	 2100079	 1 Rolle = 1000m
Wire Wrap-Draht    AWG26    blau	 2100077	 1 Rolle = 1000m
Wire Wrap-Draht    AWG30    twisted-pair blau-weiss	 2100084	 1 Rolle = 1000m

weitere Farben auf Anfrage		
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Zubehör 

Artikel	 Bestellnummer	 Mindest-		
		  bestellmenge

Kapazitive Sensoren und Zubehör		

System Agilent:   („ Testjet“ und „VTEP“)		
Signal Conditioner Board*  (MUX-Board)	 2100175	 1
Signal Conditioner Board*   (MUX+REF    B-Revision)	 2100191	 1
		
Testjet-Amplifier     incl. 2 FKS Type 2100830    lose  	 2100176	 1
Testjet-Amplifier     incl. 2 FKS Type Z58550B175G130S1    lose	 2101350	 1
Testjet-Amplifier     ohne FKS	 2102310	
Sensor Plates   9,5x12mm       (0,375x0,475 inch)        
Nutzfläche 5,5x10,3mm   (0,217x0,405 inch)     SO14	 2100823	 10
Sensor Plates  10,8x14,6mm   (0,475x0,575 inch)        SO20 	 2100824	 10
Sensor Plates  30x30mm         (1,2x1,2 inch)	 2100825	 1
Sensor Plates   64x64mm        (2,5x2,5 inch)	 2100826	 1
Sensor Plates  12,5x158mm    (0,5x6,1 inch)	 2100827	 1
Sensor Plates*  30x30mm         (1,2x1,2 inch)	 2100179	 1
Sensor Plates*  64x64mm         (2,5x2,5 inch)	 2100180	 1
Sensor Plates* 12,5x158mm     (0,5x6,1 inch)	 2100190	 1
		
Small-Testjet-Amplifier*    incl. 2 FKS Type 2100822  lose	 2100192	 1
Small Sensor Plates*  B-C Size    4x6,4mm     auch für VTEP	 2100193	 10
Small Sensor Plates*  D Size        5x7,6mm     auch für VTEP	 2100194	 10
Set:  Small-Testjet-Amplifier     incl. 2 FKS Type 2100822 angelötet    
und Sensor Plate B-C-Size angelötet	 40400146	 1
Set:  Small-Testjet-Amplifier     incl. 2 FKS Type 2100822 angelötet    
und Sensor Plate D-Size angelötet	 40400147	 1
Set:  Small-Testjet-Amplifier     incl. 2 FKS Type 2100822 angelötet    
ohne Sensor Plate	 40400104	 1
		
VTEP Signal Conditioner Board*  ( MUX-Board)	 2101126	 1
VTEP Signal Conditioner Board* ( MUX+REF)	 2101127	 1
		
VTEP Testjet-Amplifier*  incl. 2 FKS Type 2100830  lose 	 2101128	 1
VTEP Testjet-Amplifier*  incl. 2 FKS Type Z58550B175G130S1  lose	 2102041	 1
VTEP Testjet-Amplifier*  ohne FKS	 2102275	 1
VTEP Sensor Plates*   30x30mm      (1,2x1,2 inch)	 2101131	 1
VTEP Sensor Plates*   64x64mm      (2,5x2,5 inch)	 2101132	 1
VTEP Sensor Plates*  12,5x158mm  (0,5x6,1 inch)	 2101130	 1
		
VTEP Small-Testjet-Amplifier*  incl. 2 FKS Type 2100822  lose	 2101133	 1
VTEP Small Sensor Plates, siehe oben		
		
Testjet-FKS* , original Agilent	 2100830	 10
Testjet-FKS , FM, Spiralfederkopf	 Z58550B175G130S1	 10
Testjet-FKS , FM, Spiralfederkopf, Überlänge +6mm	 Z58850B175G180S1	 10
Small-Testjet-FKS*  (Gabelkopf)	 2100822	 10
		
* orig. Agilent		

System Teradyne:  („Framescan / Capscan“)		
Teradyne  Mux-Board	 4-805960	 1
		
a) Framescan:		
Teradyne-Framescan-Amplifier 
(höherer Verstärkungsfaktor als System Agilent-Testjet-Amplifier)	 2101970	 1
alternativ auch System-Agilent Testjet-Amplifier verwendbar  -ausser VTEP          	 siehe oben		
Sensor Plates identisch  System Agilent           	 siehe oben		
		
b) Capscan:		
identisch System-Agilent Small-Testjet Teile   -ausser VTEP             siehe oben		
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Artikel	 Bestellnummer	 Mindest-		
		  bestellmenge

System Genrad:  („OpensXPress“)		
Genrad  OFM-Board   (Mux-Board)	 4-805636	 1
Sondenanschlussboard  (Adapter für Verbindung Mux-board mit D-Sensoren)	 2102315	 1
		
Sensor Typ D4   Einbauhülse Ø4 mm    Bauhöhe 40mm    Sensorgrösse 29x29 mm    
anpassbar     mit Koaxkabel 	 2102371	 1
Sensor Typ D8   Einbauhülse Ø8 mm    Bauhöhe 40mm    Sensorgrösse 29x29 mm    
anpassbar     mit Koaxkabel 	 2101902	 1

andere Sensoren auf Anfrage		
		
Löthülse für Koaxanschluss        zum Anschluss an Sondenanschlussboard	 2102316	 1
		
		
System Digitaltest:  („OpensCheck“)		
Digitaltest  Opens-Check Board (Amplifier)	 2100199	 1
		
Passive Sensor Connection Board     incl. 2 FKS Type Z58550B175G130 	 4-806448	 1
Sensor Plates identisch  System Agilent           	 siehe oben		
		
OpensCheck-FKS     FM    Spiralfederkopf	 Z58550B175G130	 10
Einpreßteil für FM-Spiralfeder-FKS  	 SO585B02G	 10
		
		
System  ifr / aeroflex:  („Coda“)		
CODA-Multiplexerboard 	 2100970	 1
		
Sensoren identisch System Digitaltest       	 siehe oben	 1
		
		
System  SPEA:  („Escan“)		
Escan-Mux-Board	 2102457	 1
		
Escan-Sonde-30 mit Kabel 400mm     ohne Sensorplate	 2102451	 1
Escan-Sonde-40 mit Kabel 600mm     ohne Sensorplate	 2101998	 1
		
Escan-Sensorplate Captor 10  (4x7 mm)	 2102452	 1
Escan-Sensorplate Captor 18  (12,2x8,4 mm)	 2102453	 1
Escan-Sensorplate Captor 20  (27,5x27,5 mm)	 2102454	 1
Escan-Sensorplate Captor 22  (47x47 mm)	 2102455	 1
		
		

Werkzeuge  / Tools		
		
Werkzeuge für unsere Federkontaktstifte und Hülsen finden Sie in unserem Federkontaktstiftkatalog		
		
		

Diverses		
		
Markierungsspray	 2100900	 1		
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Österreich
Stepan Gesellschaft m.b.H.

Münichreiterstraße 7
A-1130 Wien 
E-Mail: office@stepan.at
Telefon: +43 (0) 1 877 94 88
Fax: +43 (0) 1 876 56 72
www.stepan.at

Schweiz
SQC Support and Quality Concepts AG

Hauptstrasse 15
CH-9403 Goldach SG
E-Mail: info@sqc.ch
Telefon: +41 (0)71 841 8600
Fax: +41(0)71 841 8601
www.sqc.ch

Technisches Büro Nord – West
Jochen Otto

Mühlenstraße 6
D-57614 Wahlrod
E-Mail: j.otto@feinmetall.de
Telefon: +49 (0) 2680 988 116
Fax: +49 (0) 171 645 17 69
Mobile: +49 (0) 171 / 645 1769

Technisches Büro Mitte – Ost
Bernd Wittig

Bäckerberg 3
D-99198 Erfurt – Urbich
E-Mail: b.wittig@feinmetall.de
Telefon: +49 (0) 361 / 417-0190
Fax: +49 (0) 361 / 417-0191
Mobile: +49 (0) 171 / 6 45 99 73

Technisches Büro Süd – West
Alexander Brodbeck

Zeppelinstraße 8
D-71083 Herrenberg
E-Mail: alexander.brodbeck@feinmetall.de
Telefon: +49 (0) 7032 / 2001-190
Fax: +49 (0) 7032 / 2001-28
Mobile: +49 (0) 171 / 7 73 70 45

Feinmetall, Ihr kompetenter 

Ansprechpartner für das 

sichere Kontaktieren elektro-

nischer Bauteile im Prüffeld.

FEINMETALL Produktprogramm

Prüfkarten für den Wafertest	 Federkontaktstifte Prüfadapter für 
ICT- / Funktionstest

FEINMETALL GMBH  | Zeppelinstraße 8 | D - 71083 Herrenberg

         +49 (0) 70 32/20 01-0                +49 (0) 70 32/20 01-28

             info@feinmetall.de                www.feinmetall.de 
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